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Systèmes de condamnation par câble

LE CORPS ERGONOMIQUE ET FACILE À PRENDRE EN MAIN PERMET DE SERRER LE 
CÂBLE EN TOUTE FACILITÉ. PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR VERROUILLER LES VANNES, 
DÉCONNECTER LES INTERRUPTEURS, LES DISJONCTEURS, ETC.
• Consignation de plusieurs points de contrôle avec un dispositif unique = réduction des coûts 

d’équipement
• Câbles interchangeables, sélectionnez le type de câble le plus adapté au travail requis
• Outre sa haute portabilité, un œillet intégré permet de conserver le câble parfaitement enroulé, 

d’empêcher les extrémités libres de pendre et de représenter un danger lors de l’utilisation.
• Le corps résiste aux produits chimiques et à la corrosion.
• 4 cadenas peuvent être appliqués

SYSTÈME UNIVERSEL DE CONDAMNATION PAR CÂBLE

Référence Description Matériau

Longueur 
de câble 
(m)

Diamètre 
de câble 
(mm) Couleur

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse 
(mm) Quantité

050941* Système polyvalent de consignation par câble 
avec câble en nylon diélectrique (non-conducteur)

Polymère de polyuréthane armé à la fibre 
de verre & nylon renforcé à la fibre de 
verre & nylon non conducteur

2,44 4,33 Rouge 7,00 20,00 1

050943 Système polyvalent de consignation par câble 
avec câble métallique revêtu de vinyle

Polymère de polyuréthane armé à la fibre 
de verre & nylon renforcé à la fibre de 
verre & métal recouvert de vinyle

2,44 4,76 Rouge 7,00 20,00 1

050944 Système polyvalent de consignation par câble - 
sans câble

Polymère de polyuréthane armé à la 
fibre de verre & nylon renforcé à la fibre 
de verre

- - Rouge 7,00 20,00 1

Référence Description
Longueur de 
câble (m) Couleur

Diamètre 
(mm) Quantité

050947 Câble en métal revêtu de vinyle - 2,44 m 2,44 Rouge 4,76 1

050945 Câble en nylon diélectrique - 2,44 m 2,44 Rouge 4,33 1

050950 Câble en métal revêtu de vinyle - 3,65 m 3,65 Rouge 4,76 1

050948 Câble en nylon diélectrique - 3,65 m 3,65 Rouge 3,18 1

813642 Câble en métal revêtu de vinyle - 3 m 3.00 Rouge 4,00 1

050951 Câble en nylon diélectrique - 4,10 m 4,10 Rouge 4,33 1

050954 Câble en nylon diélectrique - 5,10 m 5,10 Rouge 4,33 1

Câbles supplémentaires

Consultez la fiche 
technique LOTO3 sur 
bradyeurope.com/tds

DISPOSITIF UNIVERSEL DE CONDAMNATION PAR CÂBLE 
SAFELEX™
SÉCURISEZ PLUSIEURS COUPURES D’ÉNERGIE AVEC UNE MÂCHOIRE DE CONSIGNATION 
DE GROUPE POLYVALENTE.
• Le corps en forme de mâchoire de sécurité identifie clairement les équipements consignés
• Léger, pour une manipulation, un transport, une utilisation et un stockage aisés 
• Polyvalent pour consigner plusieurs points d’isolation d’énergie électrique ou des vannes
• Consignation efficace de divers dispositifs de coupure électrique
• Complétez la consignation en verrouillant le corps avec 1 à 6 cadenas de sécurité
• Le câble peut être serré pour éviter tout jeu, même lorsqu’il est verrouillé
• Conçu pour résister à de nombreuses conditions de travail

Référence Description

Longueur 
de câble 
(m)

Diamètre 
de câble 
(mm)

Matériau de 
câble Couleur

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm) Quantité

145554 Dispositif universel de condamnation par câble SafeLex 
— Câble en acier gainé de 1 m

1,00 4,10 Câble métallique 
gainé

Rouge et 
noir

9,53 1

145553 Dispositif universel de condamnation par câble SafeLex 
— Câble en acier gainé de 2 m

2,00 4,10 Câble métallique 
gainé

Rouge et 
noir

9,53 1

145550 Dispositif universel de condamnation par câble SafeLex 
— Câble en nylon de 2 m

2,00 4,10 Nylon Rouge et 
noir

9,53 1

145552 Dispositif universel de condamnation par câble SafeLex 
— Câble en acier gainé de 3 m

3,00 4,10 Câble métallique 
gainé

Rouge et 
noir

9,53 1

145549 Dispositif universel de condamnation par câble SafeLex 
— Câble en nylon de 3 m

3,00 4,10 Nylon Rouge et 
noir

9,53 1

145551 Dispositif universel de condamnation par câble SafeLex 
— Câble en acier gainé de 5 m

5,00 4,10 Câble métallique 
gainé

Rouge et 
noir

9,53 1

Consultez la fiche 
technique LOTO75 sur 
bradyeurope.com/tds

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.
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Systèmes de condamnation par câble

LE SYSTÈME ORIGINAL ET BREVETÉ DE CONSIGNATION PAR CÂBLE BRADY EST 
IDÉAL POUR LES APPLICATIONS DÉLICATES DE CONSIGNATION TELLES QUE LES 
VANNES À VOLANT DE GRANDE TAILLE OU LES ÉQUIPEMENTS SURDIMENSIONNÉS.
• Il suffit d’appuyer sur l’appareil pour serrer le câble et d’insérer votre cadenas pour 

bloquer la poignée!
• Le corps est fabriqué en nylon antichoc
• Disponible en plusieurs couleurs
• Livré avec un câble en acier galvanisé (pas enrobé)

SYSTÈME ORIGINAL DE CONDAMNATION PAR CÂBLE

Référence Description Couleur
Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Longueur 
de câble 
(m)

Diamètre 
de câble 
(mm) Quantité

045191 Système original de 
consignation par câble

Bleu 182,70  72,00 1,80 3,20 1

045192 Système original de 
consignation par câble

Jaune 182,70  72,00 1,80 3,20 1

065318 Système original de 
consignation par câble

Rouge 182,70  72,00 1,80 3,20 1

065319 Câble supplémentaire Argent - - 1,80 3,20 1
065320 Câble supplémentaire Argent - - 3.00 3,20 1

Référence Description
Longueur de 
câble (m)

Diamètre 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse (mm)

Diamètre de 
câble (mm) Quantité

050940 Mini système de consignation par câble avec câble en acier 2,44 100,00 45,00 7,00 20,00 1,60 1
051442* Mini système de consignation par câble avec câble en nylon 2,44 100,00 45,00 7,00 20,00 1,60 1

SE TIENT DANS LA PAUME DE VOTRE MAIN ET PEUT FACILEMENT SE 
TRANSPORTER DANS VOTRE BOÎTE À OUTILS! UN APPAREIL UNIQUE 
POUR LES APPLICATIONS DE CONSIGNATION ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE 
PERMET DE VOUS FAIRE ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE L’ARGENT.
• Permet de condamner des vannes ainsi que des interrupteurs et des disjoncteurs déconnectés
• Câble stocké en interne : fonctionne comme un ruban-mesure, évite l’enchevêtrement du câble
• Le mécanisme d’auto-enroulement par bouton poussoir permet de tendre automatiquement le câble 
• Est livré avec un câble en acier revêtu de vinyle ou un câble en nylon non conducteur
• Le câble métallique gainé offre une résistance supplémentaire pour bloquer en toute sécurité 

les vannes et les leviers.
• Excellente résistance aux produits chimiques, à la corrosion et aux températures
• 6 cadenas peuvent être appliqués

DISPOSITIF DE CONDAMNATION PAR CÂBLE 
MINIATURE

LE SYSTÈME UNIVERSEL DE CONDAMNATION DE VANNE 
PERMET DE CONDAMNER LES VANNES À VOLANT À L’AIDE 
DE L’ATTACHE DE CÂBLE.
• Permet de condamner les vannes en positions ouverte ou fermée
• Système modulaire flexible
• Fabriqué en acier de qualité industrielle et en nylon armé de verre renforçant la 

durabilité et la résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
• Le collier ouvert s’adapte sur les bagues fermées et les poignées de grande taille.

SYSTÈME UNIVERSEL DE 
CONDAMNATION DE VANNES

Référence Description Couleur
Epaisseur max. 
de poignée (mm)

Largeur max. de 
poignée (mm)

Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse (mm) Quantité

050899 Grand système universel de condamnation de vannes Rouge 27,94 40,64 9,00 20,00 1

050924 Petit système universel de condamnation de vanne Rouge 15,24 25,40 9,00 20,00 1

051395 Attache de câble avec câble gainé de 2,44 mètres. 
Diamètre de câble de 3,25 mm.

Rouge - - - - 1

Consultez la fiche 
technique LOTO38 sur 
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche 
technique LOTO24 sur 
bradyeurope.com/tds

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.
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Systèmes de condamnation par câble

Référence Description Couleur
Longueur de 
câble (m)

Diamètre de 
câble (mm)

Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse (mm)

Diamètre 
(mm) Quantité

225203 Dispositif Pro-Lock avec câble Rouge 1,50 3,50 6,50 20,00 50,00 1
225204 Dispositif Pro-Lock avec câble Vert 1,50 3,50 6,50 20,00 50,00 1
225205 Dispositif Pro-Lock avec câble Jaune 1,50 3,50 6,50 20,00 50,00 1
225206 Outil de montage Rouge - - - - - 1
225207 Outil de montage Vert - - - - - 1
225208 Outil de montage Jaune - - - - - 1

CE SYSTÈME DE SÉCURITÉ GARANTIT L’ISOLEMENT COMPLET DES SOURCES D’ÉNERGIE, 
IL CONVIENT PARFAITEMENT POUR SÉCURISER LES VANNES OU LES MACHINES  
INDUSTRIELLES ET NE PEUT ÊTRE OUVERT ET VERROUILLÉ QU’AVEC UN OUTIL DE  
MONTAGE SPÉCIAL (À COMMANDER SÉPARÉMENT).
• Polypropylène moulé et acier inoxydable
• Résistant aux UV
• Plage de résistance aux températures: -50 °C to 55 °C
• Câble revêtu de vinyle

D’autres longueurs de câbles sont disponibles sur demande.

Référence Description
Longueur de 
câble (m) Couleur

Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse (mm) Quantité

236921 Dispositif Scissor-Lok avec câble 0,91 Jaune 7,00 19,05 1
236922 Dispositif Scissor-Lok avec câble 3,04 Jaune 7,00 19,05 1

PERMET DE CONDAMNER PLUSIEURS VANNES À VOLANT DE MANIÈRE SIMULTANÉE. 
PROTÈGE LES CORDONS D’ALIMENTATION, LES ÉQUIPEMENTS AUTONOMES, LES 
RÉSERVOIRS, LES BOUTEILLES OU LES DISPOSITIFS DE PROTECTION.
• Fabriqué en nylon robuste résistant aux produits chimiques
• Disponible avec un câble revêtu de vinyle
• 3 cadenas peuvent être posés. Si vous utilisez votre propre 

câble, le diamètre extérieur doit être de 4,76 mm max.
Le câble et le dispositif peuvent être combinés de  
différentes façons (voir les exemples).

SYSTÈME DE CONDAMNATION SCISSOR-LOK™

PRO-LOCK II SYSTÈME DE CONDAMNATION PAR CÂBLE

Référence Description
Longueur de 
câble (m)

Diamètre de 
câble (mm) Couleur

Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse (mm) Quantité

800112 Dispositif lockout avec câble de 1,8 m 1,80 4,76 Rouge 8,00 15,00 1
800113 Câble supplémentaire 1,80 4,76 Rouge - 15,00 1
800114 Dispositif lockout avec câble de 3 m 3.00 4,76 Rouge 8,00 15,00 1
800115 Câble supplémentaire 3.00 4,76 Rouge - 15,00 1

PERMET DE CONDAMNER LES VANNES À VOLANT, LES BOUTEILLES 
DE GAZ, LES APPAREILS ÉLECTRIQUES, ETC.
• Est livré avec un câble en acier et un système unique de  

fermeture par mâchoire de sécurité
• 6 cadenas peuvent être posés.
• Températures d’utilisation de -20 °C à 80 °C

LE CÂBLE LOCKOUT BRADY

DISPOSITIF DE CONDAMNATION AVEC 
CÂBLE À DOUBLE BOUCLE
IDÉAL EN TOUTE SITUATION EXIGEANT UN DISPOSITIF DE CONDAMNATION 
FLEXIBLE ET DISSUASIF VISUELLEMENT PARLANT.
• Idéal pour condamner les vannes de grande taille dans de nombreux secteurs
• Alternative légère aux chaînes imposantes et lourdes
• Disponibles dans quatre longueurs pour un verrouillage sécurisé

Référence
Longueur de 
câble (m)

Diamètre 
(mm) Matériau Couleur Quantité

131063 0,61 4,76 Câble en acier revêtu de plastique Rouge 1
131064 1,22 4,76 Câble en acier revêtu de plastique Rouge 1
131065 1,83 4,76 Câble en acier revêtu de plastique Rouge 1
131066 2,44 4,76 Câble en acier revêtu de plastique Rouge 1

Consultez la fiche 
technique LOTO41 sur 
bradyeurope.com/tds
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 Système universel de condamnation de vannes

LE SYSTÈME UNIVERSEL DE CONDAMNATION EST UN SYSTÈME MODULAIRE QUI VOUS PERMET DE 
CONDAMNER LES VANNES DE DIFFÉRENTS TYPES ET TAILLES. AUCUN AUTRE DISPOSITIF N’OFFRE UN 
TEL NIVEAU DE FLEXIBILITÉ ET DE SÉCURITÉ. DEUX TAILLES SONT DISPONIBLES: GRAND ET PETIT.
• Le système modulaire est une solution économique et flexible
• Peut également être utilisé pour condamner les leviers de grande taille, les poignées en T et les autres 

dispositifs mécaniques difficiles à bloquer
• La pince ouverte s’adapte sur les anneaux fermés et les poignées épaisses
• Permet de condamner les vannes en positions ouverte et fermée
• Fabriqué en nylon armé de verre renforçant la durabilité et la résistance 

aux produits chimiques et à la corrosion
•  cadenas peuvent être posés

Le système universel de condamnation de vannes: une 
solution modulaire où l’utilisateur peut ajouter divers ac-
cessoires pour adapter le disositif à toute une gamme de 
vannes. Il suffit de démonter le dispositif (comme le montre 
l’image) et d’insérer les accessoires voulus.

Afin d’utiliser le dispositif pour condamner des vannes à 
volants, il suffit d’ajouter une attache de câble

Vous pouvez ajouter des armes de 
blocage pour condamner les vannes à 
boisseau sphérique en position fermée, 
ouverte ou intermédiaire.

La pince se fixe sur les vannes 
papillons, empêchant ainsi tout 
appui sur la poignée de déclenchement. 
La vanne ne peut pas être repositionée!

Bloquez les vannes à volants en 
utilisant l’attache de câble.

Utilisez une arme de blocage pour 
verrouiler les vannes à boisseau 
sphérique quart de tour

Utilisez deux armes de blocage pour 
bloquer les vannes de 3, 4 ou 5 voies, 
ou pour bloquer des vannes en 
position entrouverte pour contrôler 
leur fonctionnement.

SYSTÈME UNIVERSEL DE CONDAMNATION DE VANNES

Référence Description

Epaisseur 
max. de 
poignée (mm)

Largeur max. 
de poignée 
(mm)

Diamètre max. 
de l’anse  
(mm)

Hauteur min. 
de l’anse 
(mm)

Longueur 
de câble 
(m)

Diamètre 
de câble 
(mm) Quantité

050899 Grand système universel de condamnation de 
vannes 27,94 40,64 9,00 20,00 – – 1

050924 Petit système universel de condamnation de vanne 15,24 25,40 9,00 20,00 – – 1

051388 Système universel de condamnation de vannes de 
grande taille avec câble en nylon et bras de blocage 27,94 40,64 9,00 20,00 2,44 3,25 mm 1

051390 Système universel de condamnation de vannes de 
petite taille avec câble en nylon et bras de blocage 15,24 25,40 9,00 20,00 2,44 3,25 mm 1

051392 Système universel de condamnation de vannes de 
grande taille avec câble gainé et bras de blocage 27,94 40,64 9,00 20,00 2,44 3,25 mm 1

051394 Système universel de condamnation de vannes de 
petite taille avec câble gainé et bras de blocage 15,24 25,40 9,00 20,00 2,44 3,25 mm 1

051395 Attache de câble avec câble gainé de 2,44 mètres. 
Diamètre de câble de 3,25 mm. - - - - 2,44 3,25 mm 1

065402 Petit bras de blocage - - - - – – 1

065403 Grand bras de blocage - - - - – – 1

065400 Base et bras universels de condamnation de vanne, 
petite taille 15,24 25,40 9,00 20,00 – – 1

065401 Base et bras universels de condamnation de vanne, 
grande taille 27,94 40,64 9,00 20,00 – – 1

Consultez la fiche 
technique LOTO24 sur 
bradyeurope.com/tds
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Vannes à boisseau sphérique

Référence Description Matériau

Epaisseur max. 
de poignée 
(mm)

Largeur max. 
de poignée 
(mm)

Taille de 
manette 
(mm)

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse 
(mm)

Nbre de 
trous Quantité

065666* Petit système Brady de condamnation de vanne à clapet Nylon 7,62 30,48 6 - 25 7,00 25,00 8 1
065692 Petit système Brady de condamnation de vanne à clapet Acier 6,92 30,48 6 - 25 9,53 19,00 6 1
065693 Grand système Brady de condamnation de vanne à clapet Acier 12,70 48,26 32 - 76 9,53 19,00 7 1
065669 Grand système Brady de condamnation vanne à clapet Acier 12,70 53,34 32 - 76 7,00 19,00 15 1

LE SYSTÈME DE CONDAMNATION DE VANNES À CLAPET EST L’OUTIL IDÉAL POUR BLOQUER VOS 
VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE QUART DE TOUR PRÉSENTANT DES ANGLES EN POSITION OFF.
• S’adapte sur quasiment tous les leviers de vanne jusqu’à 76 mm
• Disponible en deux tailles
• Température d’utilisation de -30 °C à 120 °C

CONDAMNATION DE VANNES À CLAPET

SYSTÈMES DE CONDAMNATION DE VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE PERMA-MOUNT™
ILS VOUS PERMETTENT DE CONDAMNER VOS VANNES À TOUT MOMENT. DISPOSITIFS DE 
CONDAMNATION RESTANT EN PLACE DE MANIÈRE PERMANENTE LÀ OÙ ILS SONT NÉCESSAIRES.
• Plus besoin de choisir ou transporter un dispositif de condamnation, ils sont toujours présents sur place 
• Maintient de la poignée de commande en position de fermeture complète à 90°
• Deux tailles adaptées à la gamme complète de vannes à boisseau sphérique de 1 à 10 cm de diamètre
• Conçus pour résister à de nombreuses conditions de travail

Référence Couleur
Diamètre de 
tuyauterie (mm)

Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse (mm) Quantité

Petit
800110* Rouge 14,50 - 52,50 7,24 38,00 1
805847 Bleu 14,50 - 52,50 7,24 38,00 1
805848 Vert 14,50 - 52,50 7,24 38,00 1
805849 Jaune 14,50 - 52,50 7,24 38,00 1
Grand
800111 Rouge 50,00 - 200 7,24 38,00 1
805850 Bleu 50,00 - 200 7,24 38,00 1
805851 Vert 50,00 - 200 7,24 38,00 1
805852 Jaune 50,00 - 200 7,24 38,00 1

SYSTÈME DE CONDAMNATION DE VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE

• Ce dispositif de petite taille permet de condamner des vannes en position ouverte 
ou fermée pour des tuyauteries d’un diamètre de 14,50 - 52,50 mm 

• Ce dispositif de grande taille permet de condamner des vannes en position fermée 
pour des tuyauteries d’un diamètre de 50 - 200 mm 

• Polyvalent et facile à utiliser
• Fabriqué en polypropylène ultrarésistant
• Température d’utilisation de -20 °C à 80 °C

DISPOSITIF POLYVALENT ET FACILE À UTILISER. LES DEUX PARTIES DU DISPOSITIF RECOUVRENT LE LEVIER 
DE LA VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE POUR EMPÊCHER TOUTE ACTIVATION INOPINÉE DE CELLE-CI.

Consultez la fiche 
technique LOTO74 sur 
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche 
technique LOTO22 sur 
bradyeurope.com/tds

Référence Description Matériau
Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm) Quantité

121541 Système de condamnation de vannes à boisseau 
sphérique Perma-mount™, grande taille

Métal 92,20 162,80  1

121540 Système de condamnation de vannes à boisseau 
sphérique Perma-mount™, petite taille

Métal 55,90 108,20  1

Consultez la fiche 
technique LOTO23 sur 
bradyeurope.com/tds

Référence Description Couleur
Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Taille de  
manette (mm)

Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min.  
de l’anse (mm) Quantité

225340 Système de condamnation de vanne 
à boisseau sphérique diélectrique

Rouge 125,00  95,00 190 - 250 7,00 20,00 1

SYSTÈME NON-CONDUCTEUR DE CONDAMNATION DE VANNES

• Bloque les vannes à boisseau sphérique quart de tour en position fermée
• Fabriqué en plastique polypropylène robuste, résiste aux craquements, 

à l’abrasion et aux produits chimiques.
• Résiste aux températures extrêmes comprises entre -46 °C et 183 °C

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ INTUITIF ET FACILE À POSITIONNER.

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.
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Pourquoi utiliser différentes couleurs?
• Vannes en position ouverte ou fermée: Rouge = ouverte / Vert = fermée
• Caractériser les degrés de risque: Rouge = dangers élevés / Bleu = risques moindres
• Indiquer les fluides circulants: Jaune = gaz / Vert = eau
• Différencier les équipes de maintenance :  Rouge = électriciens / Bleu = mécaniciens

Largeur

Ha
ut

eu
r

Epaisseur

 Vannes à volants

Référence
Diamètre de 
volant (mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse 
(mm) Quantité

Bleu
065585 25 - 64 80,00  120,10 35,90 9,53 19,00 1
065586 64 - 127 141,70  184,80 50,60 9,53 19,00 1
065587 127 - 165 181,00  224,10 60,40 9,53 19,00 1
065588 165 - 254 276,20  318,30 76,20 9,53 19,00 1
065589 254 - 330 363,50  405,10 76,20 9,53 19,00 1
Jaune
065590 25 - 64 80,00  120,10 35,90 9,53 19,00 1
065591 64 - 127 141,70  184,80 50,60 9,53 19,00 1
065592 127 - 165 181,00  224,10 60,40 9,53 19,00 1
065593 165 - 254 276,20  318,30 76,20 9,53 19,00 1
065594 254 - 330 363,50  405,10 76,20 9,53 19,00 1
Rouge
065560* 25 - 64 80,00  120,10 35,90 9,53 19,00 1
065561* 64 - 127 141,70  184,80 50,60 9,53 19,00 1
065562* 127 - 165 181,00  224,10 60,40 9,53 19,00 1
065563* 165 - 254 276,20  318,30 76,20 9,53 19,00 1
065564* 254 - 330 363,50  405,10 76,20 9,53 19,00 1
Transparent
145581 25 - 64 80,00  120,10 35,90 9,70 19,00 1
145582 64 - 127 141,70  184,80 50,60 9,70 19,00 1
145583 127 - 165 181,00  224,10 60,40 9,70 19,00 1
145584 165 - 254 276,20  318,30 76,20 9,70 19,00 1
145585 254 - 330 363,50  405,10 76,20 9,70 19,00 1
Vert
065595 25 - 64 80,00  120,10 35,90 9,53 19,00 1
065596 64 - 127 141,70  184,80 50,60 9,53 19,00 1
065597 127 - 165 181,00  224,10 60,40 9,53 19,00 1
065598 165 - 254 276,20  318,30 76,20 9,53 19,00 1
065599 254 - 330 363,50  405,10 76,20 9,53 19,00 1

• Verrouille les vannes à volant de différents diamètres de volant
• Fabriqué en polypropylène durable — résistance supérieure aux chocs et 

aux produits chimiques
• Résiste aux températures comprises entre -20 °C et 150 °C
• Disponible dans plusieurs tailles et couleurs
• Les couleurs permettent le codage. La transparence permet la visibilité 

instantanée de la couleur et de l’état de la vanne.
• 1 cadenas peut être utilisé

Fourni avec des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français

SYSTÈME DE CONDAMNATION DE VANNES 
STANDARD
LE DISPOSITIF LE PLUS SIMPLE QUI S’ADAPTE À VOTRE VANNE À VOLANT.

Pour le dispositif en 
couleur, consultez la fiche 
technique LOTO7 sur 
bradyeurope.com/tds

Pour le dispositif 
transparent, consultez la 
fiche technique LOTO78 
sur bradyeurope.com/tds.

*Ces produits sont conformes à la directive ATEX sur les équipements.
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 Vannes à volants

• Construction en plastique moulé par injection robuste qui peut résister aux conditions 
extérieures difficiles

• Jusqu’à deux cadenas peuvent être fixés directement sur le système de condamnation de 
vannes à volant rétractable. D’autres peuvent être ajoutés pour protéger les équipes de 
maintenance à l’aide d’une mâchoire de sécurité Brady

• Application facile : pivote autour des vannes et les recouvre entièrement pour les rendre 
inutilisables

• Stockage et transport aisés : se replie au tiers de son volume
• Flexibilité : 3 tailles différentes pour condamner des vannes de 76 à 457 mm de diamètre
• Résistance aux températures comprises entre -40 °C et +100 °C
• Partie centrale amovible unique qui s’adapte aux vannes à tige extérieur

Les systèmes de condamnation de vannes à volant rétractables Brady permettent de 
condamner un plus large éventail de vannes avec moins de dispositifs. Ils peuvent 
facilement pivoter autour des poignées de vanne en position d’utilisation, mais aussi se 
replier dans un format compact pour faciliter le stockage sur les chariots de maintenance 
et dans les kits de condamnation/consignation.  

CONDAMNEZ EN TOUTE SÉCURITÉ LES VANNES À VOLANT DE 76 À 457 MM DE DIAMÈTRE GRÂCE AU NOUVEAU 
SYSTÈME DE CONDAMNATION DE VANNES À VOLANT RÉTRACTABLE.

Fourni avec des étiquettes « Danger » en anglais, espagnol et français

Code article
Diamètre de 
volant (mm)

Hauteur 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. de 
l’anse (mm) Quantité

148648 76 - 178 189,00 78,70 229,40 9,53 12,70 1
148647 178 - 330 346,20 101,10 374,00 9,53 12,70 1
148646 330 - 457 472,70 101,10 500,40 9,53 12,70 1

SYSTÈME DE CONDAMNATION DE VANNES À VOLANT RÉTRACTABLE

Consultez la fiche 
technique LOTO81 sur 
bradyeurope.com/tds Systèmes de condamnation de vannes à volant 

rétractables Brady pour un diamètre de poignée 
de 330 à 457 mm

Systèmes de condamnation de vannes à volant 
rétractables Brady pour un diamètre de poignée 
de 178 à 330 mm

Systèmes de condamnation de vannes à volant 
rétractables Brady pour un diamètre de poignée 
de 76 à 178 mm

Référence Description
Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. de 
l’anse (mm) Quantité

064057 Système réglable de condamnation de 
vanne à volant

130,00  209,00 9,40 20,00 1

UN SEUL DISPOSITIF PERMETTANT DE S’ADAPTER À LA PLUPART DES VANNES À 
VOLANT! IL REMPLACE 3 DISPOSITIFS CONVENTIONNELS DE CONDAMNATION DE 
VANNE À VOLANT, RÉDUISANT AINSI VOS COÛTS.
• Permet de s’adapter à des vannes à volant de 2,5 à 16,5 cm
• Polypropylène durable
• Résiste aux températures extrêmes comprises entre -20 °C et 80 °C
•  cadenas peuvent être posés

SYSTÈME RÉGLABLE DE CONDAMNATION DE VANNES

Consultez la fiche technique 
LOTO70 sur bradyeurope.com/tds
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Vannes papillon

Référence Description Couleur
Diamètre max. de 
l’anse (mm)

Hauteur min. de 
l’anse (mm)

Largeur max. de 
poignée (mm)

Epaisseur max. de 
poignée (mm) Quantité

050899 Grand système universel de condamnation de vannes Rouge 9,00 20,00 40,64 27,94 1
050924 Petit système universel de condamnation de vanne Rouge 9,00 20,00 25,40 15,24 1

UTILISEZ LE SYSTÈME UNIVERSEL DE CONDAMNATION DE VANNE POUR VERROUILLER LES VANNES PAPILLON!
• L’attache se fixe sur le levier de la vanne papillon, empêchant la compression de la poignée de déclenchement
• La vanne ne peut pas être repositionnée
• Construction robuste et durable, résiste aux produits chimiques et à la corrosion
•  cadenas peuvent être posés

Référence Description Couleur
Diamètre max. de 
l’anse (mm)

Hauteur min. de 
l’anse (mm)

Hauteur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm) Quantité

256960 Système de condamnation de vanne papillon Rouge 8,00 25,00 70,00  305,00 102,00 1

CRÉÉ POUR BLOQUER EFFICACEMENT VOS 
VANNES PAPILLON!
• Fabriqué en plastique polypropylène robuste
• Entièrement diélectrique (non conducteur)
• Hautement résistant aux fissures et à l’abrasion
• Hautement résistant aux solvants et aux autres produits chimiques
• Résistant aux températures comprises entre -46 °C et 183 °C
•  cadenas peuvent être posés
• Disponible en plusieurs couleurs

IDÉAL POUR VERROUILLER UNE VANNE PAPILLON EN POSITION FERMÉE

• Il peut être utilisé pour bloquer une vanne papillon en position fermée en fixant un collier 
sur la poignée, afin que cette dernière ne puisse pas être engagée ou déplacée

• Disponible en deux tailles
Référence Description Spécification Couleur Quantité

121504 Petit système de 
condamnation de 
vanne papillon

Epaisseurs de poignée de 
vanne comprises entre 
3,2 mm et 63,5 mm

Rouge 1

121505 Grand système de 
condamnation de 
vanne papillon

Epaisseurs de poignée de 
vanne comprises entre 
50,8 mm et 102 mm

Rouge 1

SYSTÈMES DE CONDAMNATION DE VANNES PAPILLON 
BRADY

SYSTÈMES DE CONDAMNATION DE VANNES PAPILLON

SYSTÈME UNIVERSEL DE CONDAMNATION DE VANNES

Consultez la fiche technique LOTO71 
sur bradyeurope.com/tds
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Verrouillage pour brides de tuyau

AMÉLIORATION DE LA CONFORMITÉ ET DE LA SÉCURITÉ

La solution de verrouillage pour brides de tuyau peut fournir une barrière 
physique visuelle qui dissuade de toucher les brides de tuyauteries lors de la 
maintenance. Lorsqu’il est utilisé avec une bride de tuyauterie correctement 
installée, le dispositif de verrouillage et un cadenas réduisent le risque de 
libération accidentelle du contenu des tuyauteries. Celui-ci permet ainsi aux 
entreprises d’améliorer la sécurité sur le lieu de travail et la conformité aux 
directives UE 89/655 et à la norme EN 1037.

UNE SOLUTION DE VERROUILLAGE POUR BRIDES DE TUYAU POUR UN LARGE ÉVENTAIL DE TUYAUTERIES

VERROUILLAGE POUR BRIDES DE TUYAU

Le dispositif de verrouillage pour brides de tuyau peut être appliqué à un large 
éventail de tuyauteries pour condamner/consigner facilement et temporairement 
les brides de tuyauteries. La solution de verrouillage pour brides de tuyau permet 
aux utilisateurs d’éviter la libération de gaz, de vapeur et de liquides dangereux 
lors de la maintenance des tuyauteries.

MATÉRIAU ANTI-ÉTINCELLES

• La solution de verrouillage pour brides de tuyau a été certifiée UL 
conformément à la norme ISO 80079-36:2016 sur les atmosphères explosives.

• Ce dispositif en acier inoxydable 304 renforcé est doté de barres de blocage 
robustes en aluminium moulé et d’une finition en polyester peinte à la poudre.

UN LARGE ÉVENTAIL DE TUYAUTERIES

• Disponibles dans 3 tailles, la solution de verrouillage pour brides de tuyau 
de Brady peut être appliquée à un large éventail de tuyauteries de 13,20 à 
1219,20 mm de diamètre. 

• Le bras de blocage extensible du dispositif permet aux utilisateurs de 
condamner/consigner jusqu’à 2 jeux de boulons pour une sécurité renforcée.

• Jusqu’à 4 utilisateurs peuvent appliquer un cadenas directement sur le 
dispositif.

• Le dispositif peut être utilisé avec des boulons standard et encastrés.

Améliorez la conformité et la sécurité grâce à la solution de verrouillage pour brides de tuyau 
pouvant être appliquée à un large éventail de tuyauteries. Lancez-vous dès aujourd’hui sur 
www.bradyeurope.com/PipeBlindLockout 

Code article 149228 149229 149230

Description Pipe Blind Lockout Small Pipe Blind Lockout Medium Pipe Blind Lockout Large
Diamètre de l’écrou recommandé 13,00 - 19,00 mm 23,00 - 32,00 mm 35,00 - 48,00 mm
Diamètre max. de l’écrou 35,00 mm 57,00 mm 84,00 mm
Diamètre de volant (mm) 13 - 76 76 - 355 355 - 1219
Gamme d’épaisseur des brides de tuyau 41,00 - 206,00 mm 95,00 - 286,00 mm 205,00 - 464,00 mm
Diamètre max. de l’anse (mm) 7,00 7,00 7,00
Hauteur min. de l’anse (mm) 19,05 19,05 19,05
Hauteur (mm) 73,02 73,02 92,08
Longueur (mm) 374,65 374,65 628,65
Largeur (mm) 177,80 215,90 247,65 
Plage de températures -40 °C - 90 °C -40 °C - 90 °C -40 °C - 90 °C

Consultez la fiche 
technique LOTO-90 sur 
www.bradyeurope.com/tds
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Conduites de gaz et d’air 

Référence Description Couleur
Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. de 
l’anse (mm) Quantité

064221 Système de consignation de l’énergie pneumatique Quick-Disconnect Rouge 7,84 20,00 1
065645 Système de consignation de l’énergie pneumatique Quick-Disconnect Rouge 7,84 20,00 6

SYSTÈME ISOLANT L’ÉNERGIE PNEUMATIQUE SANS ENGENDRER LES COÛTS NI LES DÉSAGRÉMENTS LIÉS À L’INSTALLATION D’UNE 
VALVE DE CONDAMNATION.
• Le dispositif, fixé au raccord mâle, isole l’équipement de toutes les sources d’air comprimé
• Il s’adapte sur la plupart des raccords mâles de 6, 9 et 12 mm
• Le trou au centre du dispositif permet un stockage permanent sur le flexible d’air et une attache sur le côté peut être 

utilisée pour accrocher le flexible et le système de consignation
• 1 cadenas peut être posé

SYSTÈME DE CONDAMNATION PNEUMATIQUE “QUICK-DISCONNECT”

RÉGULATEUR D’AIR SMC
LE DISPOSITIF VOUS PERMET DE RÉALISER EN TOUTE SÉCURITÉ VOS INTERVENTIONS DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION 
DES CIRCUITS PNEUMATIQUES. ELIMINE LE PROBLÈME DE LA DÉSACTIVATION DES AUTRES ÉQUIPEMENTS BRANCHÉS SUR 
LA MÊME ARRIVÉE D’AIR.
• Le régulateur peut être verrouillé en position MARCHE, ARRET ou INTERMEDIAIRE.
• Installation facile : retirer le bouchon, placer le dispositif de verrouillage sur la tige 

du régulateur et emboîter le bouchon de rechange sur le régulateur.
• 1 cadenas peut être posé
• Fourni avec un dispositif de consignation, un bouchon et une clé hexagonale

Référence Description Couleur
Diamètre 
(mm)

Diamètre max. 
de l’anse (mm) Quantité

064540 Régulateur de conduite d’air format moyen pour modèles SMC AR3000/NAR3000 Rouge 39,30 3,80 1
064539 Régulateur de conduite d’air petit format pour modèles SMC AR2000/NAR2000 Rouge 39,30 3,80 1

Consultez la fiche 
technique LOTO48 sur 
bradyeurope.com/tds

Référence Description
Hauteur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Diamètre max. de 
l’anse (mm)

Hauteur min. de 
l’anse (mm) Quantité

045629 Système de condamnation pour bouteille de gaz 158,80  88,10 7,00 20,00 1

INUTILE D’ADAPTER VOTRE DISPOSITIF DE CONSIGNATION AUX DIFFÉRENTS DIAMÈTRES ET 
FILETAGES DES CAPUCHONS DE BOUTEILLE.
• Empêche l’accès au robinet principal de la bouteille
• S’adapte sur des bagues de goulot de maximum 88 mm de diamètre
• S’installe en quelques secondes pour économiser du temps
• 1 cadenas peut être posé

Référence Description Couleur
Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. de 
l’anse (mm) Quantité

046139 Système de consignation de bouteilles cylindriques Rouge 6,50 20,00 1

DISPOSITIF EN PLASTIQUE POLYSTYRÈNE ROBUSTE PERMETTANT DE CONDAMNER LES BOUTEILLES DE GAZ, DES 
BOUTEILLES DE PROPANE DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET DES BOUTEILLES DE GAZ AUTONOMES. 
• Conçu pour s’adapter dans les espaces restreints
• Le diamètre du trou de la tige de manoeuvre est de 31,5 mm
• 2 cadenas peuvent être posés.

Référence Spécification Matériau

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Hauteur 
(mm)

Diamètre 
(mm) Quantité

113231 Couvercle de base du système de condamnation de vanne à tournant conique 22,23 mm Polypropylène 9,30 76,20  81,40 1
113232 Couvercle de base du système de condamnation de vanne à tournant conique 34,93 mm Polypropylène 9,30 76,20  81,40 1
113233 Couvercle de base du système de condamnation de vanne à tournant conique 53,98 mm Polypropylène 9,30 101,60  119,60 1
113234 Couvercle de base du système de condamnation de vanne à tournant conique 63,50 mm Polypropylène 9,30 101,60  119,60 1

FIXATION EFFICACE CONÇUE POUR DES VANNES À TOURNANT CONIQUE DIFFICILES À BLOQUER
• Durable et infalsifiable
• Compact et utilisation aisée
• Différentes tailles compatibles avec la plupart des vannes à tournant conique 

actionnées manuellement de diamètre 25 à 203 mm
• Température d’utilisation entre -20 °C et 80 °C
• 1 cadenas peut être utilisé

CONDAMNATION POUR VANNES À TOURNANT CONIQUE

CONDAMNATION POUR BOUTEILLES CYLINDRIQUES

SYSTÈME DE CONDAMNATION POUR BOUTEILLES DE GAZ

Consultez la fiche 
technique LOTO52 sur 
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche 
technique LOTO51 sur 
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche 
technique LOTO47 sur 
bradyeurope.com/tds
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SNAP-ON EZ

CLAMP-ON EZ

Risques électriques - Consignation de disjoncteur

Référence Description

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm) Quantité

1/Pièce
805853 Kit miniature de démo du dispositif de consignation pour disjoncteurs* 7,00 1
1/Paquet
090847 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage par l’extérieur standard 7,00 1
090850 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large 7,00 1
090844 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie standard 7,00 1
090853 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Tie-bar 7,00 1
6/Paquet
090848 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage entrée standard 7,00 6
090851 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie large 7,00 6
090845 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Brochage sortie standard 7,00 6
090854 Systèmes miniatures de consignation de disjoncteurs - Tie-bar 7,00 6

UNE MÉTHODE SÛRE ET EFFICACE POUR CONDAMNER LA PLUPART DES 
DISJONCTEURS EUROPÉENS.
• Système unique en son genre = AUCUN OUTIL N’EST REQUIS pour l’installation
• Installation aisée à l’aide d’un bouton-poussoir
• Le système de consignation de style tie-bar est doté d’une molette pratique 

permettant une pose rapide
• Convient pour des disjoncteurs unipolaires et multipolaires
• Fabriqué en nylon renforcé de fibres de verre
• Disponible à l’unité ou en paquet de 6 pièces
• 1 cadenas peut être posé

Utilisation recommandée en combinaison avec un cadenas pour une  
sécurité accrue.

SYSTÈME MINIATURE DE CONSIGNATION DE DISJONCTEUR

*Le Kit contient un exemplaire de chaque modèle: 090847, 090844, 090850 et 090853

SYSTÈME EZ PANEL LOC™
CONVIENT POUR LA MAJORITÉ DES DISJONCTEURS DE 120 V À 277 V !
• Est adapté à une vaste gamme de disjoncteurs, notamment les configurations 

unipolaires et multipolaires
• Utilise le système unique de rail de verrouillage
• Permet de fermer la porte du panneau, même lorsque les dispositifs de consignation 

sont en place
• Peut contenir plusieurs cadenas, facilitant les activités du groupe sans la nécessité 

d’utiliser des mâchoires
• Aucun poids ne pèse sur les disjoncteurs, évitant ainsi d’endommager les composants 

électriques fragiles
• Positionne les cadenas et les étiquettes en dehors du panneau, garantissant ainsi que 

l’activité de consignation est clairement visible par toute personne présente dans la zone

Référence Description
Epaisseur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Longueur de 
câble (m) Quantité

051252 Système de consignation de disjoncteur à pression EZ Panel Loc™ 24,50 18,80 49,50  0,61 1

065815 Système de consignation de disjoncteur à pression EZ Panel Loc™ 24,50 18,80 49,50  0,61 6

051254 Système de consignation de disjoncteur à vis EZ Panel Loc™ 24,50 18,80 60,50  0,61 1

065810 Système de consignation de disjoncteur à vis EZ Panel Loc™ 24,50 18,80 60,50  0,61 6

051256 Rails de verrouillage EZ Panel Loc — 101,60 mm 17,78 20,32 101,60  - 1

065814 Rails de verrouillage EZ Panel Loc — 101,60 mm 17,78 20,32 101,60  - 6

051258 Rails de verrouillage EZ Panel Loc — 203,20 mm 17,78 20,32 203,20  - 1

051260 Rails de verrouillage EZ Panel Loc — 203,20 mm 17,78 20,32 203,20  - 6

Consultez la fiche  
technique LOTO45 sur  
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche  
technique LOTO46 sur  
bradyeurope.com/tds

Pin-Out Standard Pin-In Standard

Pin-Out Wide Tie-Bar

Consultez la fiche technique LOTO1 
sur bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche technique LOTO25 
sur bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche technique LOTO26 
sur bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche technique LOTO27 
sur bradyeurope.com/tds

Insérez et tournez la clé 
en plastique noire pour 
déverrouiller le dispositif de 
consignation.

1. Retirez le papier pro-
tecteur de l’adhésif au dos 
du rail. Collez-le de façon 
permanente n’importe où 
sur le panneau. 

2. Fixez le dispositif de 
consignation au disjoncteur 
et verrouillez-le.

3. Faites passer la clé en 
plastique dans le rail de 
verrouillage et long du 
câble et n’ouvre pas le 
dispositif de consignation.

4. En cas de consignation 
de groupe, faites passer la 
clé par plusieurs boucles 
du rail de verrouillage et in-
stallez les cadenas. Aucune 
mâchoire n’est nécessaire ! 
(Non recommandé pour 
une utilisation avec des 
mâchoires à plusieurs 
cadenas.)
5. Les dispositifs de con-
signation à faible épaisseur 
permettent la fermeture 
de la plupart des portes de 
panneaux de disjoncteurs.

H L
E

H
L

E

Voir page 80 pour un aperçu avec des disjoncteurs compatibles.
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Peut être scellé avec des colliers de 
serrage et/ou un cadenas

PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE CONFORMITÉ AVEC 
UNE CONDAMNATION/CONSIGNATION SOLIDE ET UTILISABLE PAR QUATRE EMPLOYÉS.
• Rapide et facile à appliquer avec un serre-câble en nylon et l’étiquette d’identification de l’employé
• Jusqu’à 4 employés peuvent appliquer un serre-câble en nylon et leur étiquette d’identification
• Compatible avec les disjoncteurs GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, General Switch Co.,Westinghouse, etc.
• Chaque modèle peut aussi être verrouillé avec un cadenas
• Chaque dispositif TAGLOCK est fourni avec 2 serre-câbles en nylon

• Modèle à vis : Fixez solidement le système de consignation sur 
la languette du commutateur à l’aide de la vis à oreilles, ramenez 
le couvercle sur la vis à oreilles et verrouillez-le pour éviter que la 
pince ne se desserre. Modèles grand format, 480/600V et 120/277V 
disponibles

• Modèle multipolaire : compatible avec la majorité des disjoncteurs 
bipolaires ou tripolaires utilisant une barre de liaison, utilisez la vis à 
oreilles pour bloquer le collier sur la barre de liaison, puis insérez le 
collier de serrage/cadenas pour éviter que la pince se desserre

• Modèle interrupteur : Est adapté à une vaste gamme de disjonc-
teurs, notamment les configurations unipolaires et multipolaires et 
permet de fermer la porte du panneau, même lorsque les dispositifs 
de consignation sont en place 

• Modèle Snap-on : Conçu pour des disjoncteurs dotés de trous dans 
la languette du commutateur, cavités doubles permettant d’adapter 
différentes tailles de languettes du commutateur

MODÈLES ET APPLICATIONS :

TAGLOCK™ DISPOSITIFS DE CONDAMNATION DE DISJONCTEURS

Modèles à vis

480/600V

120/277V

Modèle 
multipolaire Modèle 

interrupteur Modèle Snap-On

Modèle grand format

Lancez-vous dès aujourd’hui sur 
www.bradyeurope.com/TAGLOCK
Regardez la vidéo TAGLOCK sur 
la chaîne YouTube™ de Brady.

Voir page 68 ou retrouvez sur notre 
site web www.bradyeurope.com 
une sélection d’étiquettes non-
adhésives

Consultez la fiche technique sur 
www.bradyeurope.com/tds

Référence Couleur Largeur (mm) Longueur (mm) Quantité

622652 Naturel 4,80 190,00 100
229957 Rouge 3,60 205,00 100
229958 Orange 3,60 205,00 100
229960 Vert 3,60 205,00 100
229961 Violet 3,60 205,00 100

Colliers de serrage en nylon

Référence Description Quantité Ref. fiche 
technique

148690 Disjoncteur TagLock : 120/277V à vis 1 LOTO82
148698 Disjoncteur TagLock : 120/277V à vis, lot de 6 6 LOTO82
148699 Disjoncteur TagLock :120/277V à vis, lot de 50 50 LOTO-82
148701 Disjoncteur TagLock : 480/600V à vis 1 LOTO83
148687 Disjoncteur TagLock : 480/600V à vis, lot de 6 6 LOTO83
148686 Disjoncteur TagLock : 480/600V à vis, lot de 25 25 LOTO83
148692 Disjoncteur TagLock : grand format à vis 1 LOTO84
148691 Disjoncteur TagLock : grand format à vis, lot de 6 6 LOTO84
148685 Disjoncteur TagLock : grand format à vis, lot de 25 25 LOTO84
148702 Disjoncteur TagLock : multipolaire 1 LOTO85
148697 Disjoncteur TagLock : multipolaire, lot de 6 6 LOTO85
148695 Disjoncteur TagLock : multipolaire, lot de 50 50 LOTO85
148689 Disjoncteur TagLock : Snap-On 1 LOTO87
148693 Disjoncteur TagLock : Snap-On, lot de 6 6 LOTO87
148694 Disjoncteur TagLock : Snap-On, lot de 50 50 LOTO87
148696 Disjoncteur TagLock : Interrupteur 1 LOTO86
148688 Disjoncteur TagLock : Interrupteur, lot de 6 6 LOTO86
148700 Disjoncteur TagLock : Interrupteur, lot de 50 50 LOTO86

TAGLOCK

Risques électriques - Consignation de disjoncteur

Étiquettes non adhésives miniatures

Référence Légende
Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm) Quantité

148824 DANGER, DO NOT OPERATE 63,50  50,80 1
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Risques électriques - Disjoncteurs

RAPIDE ET SIMPLE, IL SUFFIT D’ENCLIQUETER LE DISPOSITIF ET DE POSER UN CADENAS!
• Conçu pour des disjoncteurs dotés de trous dans la languette du commutateur
• Cavités doubles permettant d’adapter différentes tailles de languettes du commutateur
• 1 cadenas peut être posé

Référence Description
Diamètre max. de 
l’anse (mm)

Hauteur min. de 
l’anse (mm) Quantité

805814 Système de consignation économique pour disjoncteur multipolaire 7,00 20,00 1

SOLUTION ÉCONOMIQUE CONÇUE POUR S’ADAPTER AUX DISJONCTEURS MULTIPOLAIRES!
• Rapide et simple à fixer
• 1 cadenas peut être posé.

Référence Description
Diamètre max. de 
l’anse (mm)

Hauteur min. de 
l’anse (mm) Quantité

066321* Système universel de condamnation de disjoncteur multipolaire 7,00 20,00 1
066320 Système universel de consignation de disjoncteur multipolaire 7,00 20,00 6

SYSTÈME UNIVERSEL DE CONSIGNATION MULTIPOLAIRE COMPATIBLE AVEC LA MAJORITÉ 
DES DISJONCTEURS BIPOLAIRES OU TRIPOLAIRES UTILISANT UNE BARRE DE LIAISON.
• Compatible avec les marques GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, 

General Switch Co., etc.
• Utilisez des vis à oreilles pour bloquer le collier sur la barre de liaison, puis insérez 

le cadenas pour éviter que la pince se desserre.
• Fabriqué en nylon renforcé de fibres de verre
• 1 cadenas peut être posé

Référence Description
Diamètre max. 
de l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse (mm)

Largeur 
(mm)

Epaisseur 
(mm) Quantité

065387* Système de consignation d’un seul 
disjoncteur multipolaire

7,00 20,00 54,50 8,40 1

065688 Système de consignation d’un seul 
disjoncteur multipolaire

7,00 20,00 54,50 8,40 6

SYSTÈME UNIVERSEL DE CONSIGNATION DE 
DISJONCTEUR MULTIPOLAIRE

SYSTÈME DE CONSIGNATION ÉCONOMIQUE 
POUR DISJONCTEUR MULTIPOLAIRE

SYSTÈME DE CONSIGNATION DE DISJONCTEURS 
UNIPOLAIRES

Référence Description Couleur
Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Hauteur 
min. de 
l’anse (mm)

Largeur max. 
d’interrupteur 
(mm) Quantité

090891** Kit de consignation de disjoncteur 480-600 V* - 20,32  6,50 20,00 150,00 1
051264 Composants de blocage de disjoncteur - 

Rails de montage jaunes 101 mm
Jaune 101,60 20,32  - - - 2

051265 Composants de blocage de disjoncteur - 
Support de barre de blocage

Jaune 150,00 20,32  - - - 5

090892 Composants du blocage de disjoncteur - 
Barre de blocage rouge 190 mm

Rouge 190,00 - - - - 5

090893 Composants du blocage de disjoncteur - 
Barre de blocage verte 190 mm

Vert 190,00 - - - - 5

IDÉAL POUR CONSIGNER LES INTERRUPTEURS DE GRANDE TAILLE ET DE FORME IRRÉGULIÈRE.
• Les rails arrière autoadhésifs sont installés en permanence sur un panneau électrique, 

il suffit de nettoyer la surface du panneau et de coller, aucun perçage n’est requis!
• La barre de blocage rouge indique que le système est verrouillé en position «OFF»
• La barre de blocage verte indique que le système est verrouillé en position «ON»
• 1 cadenas peut être posé

Composants de blocage de 
disjoncteur — Support de 
barre de blocage

VERROUILLAGE DE DISJONCTEURS 480–600 V

Consultez la fiche 
technique LOTO33 sur 
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche 
technique LOTO15 sur 
bradyeurope.com/tds

*Le kit inclut : 2 rails de montage jaunes, 1 barre de blocage rouge, 1 barre de blocage verte et 3 lingettes imbibées d’alcool.
**Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.

Voir page 80 pour un aperçu avec des disjoncteurs compatibles.

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.
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Risques électriques - Consignation de disjoncteur

Référence Spécification Informations supplémentaires

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Hauteur 
min. de 
l’anse (mm)

Largeur max. 
d’interrupteur 
(mm) Quantité

065321 Dispositif de consignation 
pour disjoncteur grand 
format

480–600 V, convient pour les  disjoncteurs 
jusqu’à 57,15 mm de large et 22,2 mm 
d’épaisseur

7,00 20,00 57,15 6

065329 Dispositif de consignation 
pour disjoncteur grand 
format

480–600 V, convient pour les disjoncteurs 
jusqu’à 57,15 mm de large et 22,2 mm 
d’épaisseur

7,00 20,00 57,15 1

S’ADAPTE SUR UNE VASTE GAMME DE DISJONCTEURS UNIPOLAIRES ET MULTIPOLAIRES 
À DÉCLENCHEMENT INTERNE.
• Fixez solidement le système de consignation sur la languette du commutateur à l’aide 

de la vis à oreilles, ramenez le couvercle sur la vis à oreilles et verrouillez-le pour éviter 
que la pince ne se desserre

• Fabrication solide: polypropylène et nylon renforcé de fibres de verre
• Les plaquettes amovibles (incluses) élargissent la gamme des disjoncteurs compatibles
• 1 cadenas peut être posé

SYSTÈME DE CONSIGNATION DE DISJONCTEUR “SANS TROU”

DISPOSITIF DE CONSIGNATION POUR DISJONCTEURS GRAND FORMAT
• Système de consignation des cadres grand format 480–600 V, convient pour les disjoncteurs 

jusqu’à 57,15 mm de large et 22,20 mm d’épaisseur
• 1 cadenas peut être posé

Référence Description
Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Largeur max. 
d’interrupteur 
(mm) Quantité

065396 Système de consignation de disjoncteur sans trou - 
Dispositif de 277 V

24,10 56,00 25,40 7,00 16,00 1

065965 Système de consignation de disjoncteur sans trou - 
Dispositif de 277 V

24,10 56,00 25,40 7,00 16,00 6

065397* Système de consignation de disjoncteur sans trou - 
Dispositif de 480–600 V

40,30 82,60 55,20 7,00 38,00 1

065966 Système de consignation de disjoncteur sans trou - 
Dispositif de 480–600 V

40,30 82,60 55,20 7,00 38,00 6

065404 Plaquettes supplémentaires pour la consignation 120/277 V 50,74 28,70 7,37 - - 6
065406 Plaquettes supplémentaires pour la consignation 480/600V 50,74 28,70 7,37 - - 6

DISPOSITIF UNIVERSEL DE CONDAMNATION DE FUSIBLES
CONÇU POUR ÉVITER LA REMISE SOUS TENSION ACCIDENTELLE D’UNE SOURCE D’ÉNERGIE PAR 
L’INTERMÉDIAIRE D’UN FUSIBLE. ADAPTÉ À LA PLUPART DES PORTE-FUSIBLES DE 20 À 400 A, 
OFFRENT UN MOYEN PLUS UNIVERSEL DE CONDAMNER TOUS VOS FUSIBLES.
• Matériau: Nylon avec vis de serrage manuelle métallique ZP
• Instructions: pincez sur le porte-fusible et serrez la vis dans le dispositif à l’aide d’un petit tournevis 

à tête plate. Passez un cadenas dans le trou pour empêcher tout accès à la vis de serrage.
• Dimensions: 15 mm H x 15 mm L x 15 mm E
• Etiquette avec texte: DANGER DO NOT REMOVE LOCKED OUT
• 1 cadenas peut être posé

Référence Description
Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Epaisseur 
(mm) Quantité

873367 Dispositif universel de condamnation de fusibles 20–400 A 35,00  15,00 60,00 1

DISPOSITIF DE CONDAMNATION DE FUSIBLES
• Ces bouchons d’isolation brevetés protègent les personnes intervenant sur des circuits électriques 

contre toute utilisation non autorisée ou mise sous tension inopinée
• Ce bouchon d’isolation est placé sur un socle de fusible à l’aide d’un tournevis spécial 

(vendu séparément, réf. 812713) à la place d’un fusible et d’un bouchon à vis
Référence Description Quantité
812711 Industrie — Bouchons d’isolation DII 1
812712 Industrie — Bouchons d’isolation DIII 1
812713 Tournevis pour bouchons d’isolation industriels 1
812714 Porte-fusibles sur rail NV basse tension, taille NH00 1
812715 Porte-fusibles sur rail NV basse tension, taille NH1–NH3 1
850957 Jeu de porte-fusibles sur rail NV basse tension, tailles NH00 et NH1–NH3 avec gant 1
850958 Jeu de bouchons d’isolation industriels DII et DIII 1

Système de consignation: 
consultez la fiche 
technique LOTO14 sur  
bradyeurope.com/tds
Plaquettes: consultez 
la fiche technique 
LOTO17 sur 
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche technique 
LOTO39 sur  
bradyeurope.com/tds

Voir page 80 pour un aperçu avec des disjoncteurs compatibles.

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.
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Risques électriques - Prises électriques

Référence Description Couleur Quantité

065673 Système de condamnation de prises électriques Stopower Rouge 1

LE DISPOSITIF EST SIMPLE À UTILISER: IL SUFFIT DE LE FAIRE GLISSER SUR 
LES ERGOTS DU CORDON ET DE LE VERROUILLER AU MOYEN DE LA CLÉ.
• Idéal pour l’équipement de bureau et les autres cordons électriques qui sont 

fréquemment consignés
• Le cordon ne peut pas être raccordé si le système Stopower est fixé
• Convient pour une utilisation sur 2 ou 3 prises polarisées à ergot
• Le dispositif ne peut pas être retiré sans une clé
• Les dispositifs standard sont équipés de clés individuelles

SYSTÈMES DE CONDAMNATION DE PRISES 
ÉLECTRIQUES STOPOWER™

Référence Description Couleur

Diamètre 
max. de 
l’anse 
(mm)

Hauteur 
min. de 
l’anse 
(mm)

Largeur 
(mm)

Diamètre 
de câble 
(mm)

Nombre 
max. de 
cadenas 
apposés Quantité

065675 Dispositifs de condamnation 
pour les prises de courant - 
Grande taille

Rouge 7,00 20,00 178,00 22,00 4 1

065674* Dispositifs de condamnation 
pour les prises de courant - 
Petite taille

Rouge 7,00 20,00 88,90 10,00 2 1

OFFRE UNE GARANTIE MAXIMALE CONTRE L’UTILISATION INTERDITE OU 
INAPPROPRIÉE DE L’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE.
• Simple à utiliser
• Conçu pour protéger tous les types de prises

Référence Description Couleur
Hauteur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Diamètre de 
câble (mm) Quantité

045842 Système de condamnation 3-en-1 
des prises électriques

Jaune 158,75  88,14 31,00 1

CONVIENT POUR DES PRISES HAUTE ET BASSE TENSION DE 
76MM DE DIAMÈTRE ET DE 139MM DE LONGUEUR MAX.
• Deux couvercles coulissants peuvent être utilisés individuellement ou 

conjointement pour permettre l’insertion de cordons de diamètre petit, moyen 
et grand de 31 mm max.

• Fabriqué en thermoplastique jaune vif
• Fourni avec étiquettes d’instruction en anglais
• 1 cadenas peut être posé

SYSTÈME DE CONDAMNATION 3-EN-1 DES 
PRISES ÉLECTRIQUES

DISPOSITIFS DE CONDAMNATION POUR LES 
PRISES DE COURANT

Consultez la fiche  
technique LOTO29 sur 
bradyeurope.com/tds

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.
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Risques électriques - Prises électriques

CONVIENT À UNE GRANDE VARIÉTÉ DE PRISES ÉLECTRIQUES 
JUSQU’À 89 MM DE DIAMÈTRE ET DE 127 MM DE LONGUEUR 
AINSI QU’AUX RACCORDS MÂLES DE FLEXIBLE D’AIR.

Référence Description Couleur

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Hauteur min. 
de l’anse 
(mm)

Diamètre 
de la prise 
(mm) 

Longueur 
de la prise 
(mm) Quantité

800126 Grand système de 
consignation électrique/
pneumatique

Rouge 7,00 20,00 89,00 127,00 1

• Convient pour des prises 110 V, 220 V et 550 V
• Fabriqué en Polystyrène
• 4 cadenas peuvent être posés

GRAND SYSTÈME DE CONSIGNATION  
ÉLECTRIQUE/PNEUMATIQUE

Référence Description
Hauteur 
(mm)

Longueur 
(mm) Quantité

065780 Sac de consignation fabriqué en toile robuste avec 
lacets de serrage

248,00  457,00 1

SAC DE CONSIGNATION

• Fabriqué en toile robuste avec lacet de serrage
• Capable d’être verrouillé fermé
• Imprimé avec le texte: LOCK OUT FOR SAFETY

PERMET DE SÉCURISER LES PRISES ÉLECTRIQUES DES APPAREILS 
PORTABLES, LES CÂBLES DE CONNECTEURS PNEUMATIQUES, LES 
CROCHETS DE GRUE, ETC.

Consultez la fiche  
technique LOTO30 sur  
bradyeurope.com/tds

Référence Spécification Couleur
Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Longueur 
de la prise 
(mm)

Diamètre 
de la prise 
(mm) 

Diamètre 
max. de 
l’anse (mm)

Diamètre 
de câble 
(mm)

Hauteur min. 
de l’anse 
(mm)

Nombre max. 
de cadenas 
apposés Quantité

065695 Hubbell Plugout - 
Petite taille

Jaune 80,00  106,00 120,00 70,00 7,00 25,00 20,00 4 1

065968 Hubbell Plugout - 
Grande taille

Jaune 120,00  120,00 250,00 100,00 7,00 35,00 20,00 4 1

PROTÈGE EFFICACEMENT LES PRISES INDUSTRIELLES.

HUBBELL PLUGOUT CONÇU POUR LES CONNECTEURS 
À FICHES INDUSTRIELLES

• S’adapte à la majorité de vos prises de courant industrielles à 
usage intensif.

• La version de petite taille est adaptée aux prises de 69,85 mm 
de diamètre et de 120,65 mm de long maximum avec câble 
de 25,40 mm.
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Risques électriques - Boutons poussoir

TWIST AND SECURE™ PROTECTIONS DE SÉCURITÉ 
POUR BOUTONS POUSSOIRS ET ARRÊTS D’URGENCE
CES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE SÉCURITÉ MIS EN PLACE PAR ROTATION SONT CONÇUS 
POUR EMPÊCHER TEMPORAIREMENT L’ACCÈS AUX COMMANDES DE MARCHE/ARRÊT ET D’ARRÊT 
D’URGENCE POUR LES ÉQUIPEMENTS DE COMMANDE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION.
• Consignation rapide et pratique au point où elle est nécessaire
• Montage unique de la base de consignation de faible épaisseur et discrète
• Fournit une indication visuelle évidente de la consignation du bouton de commande de 

l’équipement, ainsi qu’une visibilité de l’état de consignation (marche/arrêt) des boutons 
d’arrêt d’urgence à travers la protection transparente

• Les bases standardisées permettent aux employés autorisés d’appliquer une protection 
supplémentaire à de nombreux boutons de commande

Référence Description
Hauteur 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Type de 
bouton

Taille de 
bouton Quantité

104603 Couvercle de sécurité pour bouton poussoir - CEI 58,40  34,10 IEC - 1
104601 Couvercles de sécurité d’arrêt d’urgence - CEI 33,80  41,90 IEC 22,50 1
104600 Couvercles de sécurité d’arrêt d’urgence - NEMA 33,80  41,90 NEMA 30,50 1
104602 Protection pour bouton poussoir — NEMA 49,02  - NEMA - 1

PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT INTERDIT OU L’ACTIVATION ACCIDENTELLE.
• Deux tailles permettent de s’adapter aux boutons de 30,5 mm conformément à la norme NEMA et aux boutons de 22,5 mm selon la norme CEI
• Protections pour arrêts d’urgence prévus pour une installation permanente sur des dispositifs d’arrêt d’urgence pousser/tirer ou par rotation ; 

la barre en métal durable bloque le bouton en position appuyée (OFF) lorsque l’anse du cadenas est insérée
• Les protections pour boutons poussoirs recouvrent complètement les boutons et empêchent l’accès à ces derniers.

Couvercles de sécurité d’arrêt 
d’urgence - NEMA

Couvercles de sécurité d’arrêt 
d’urgence - CEI

Couvercle de sécurité pour bouton 
poussoir - CEI

Protection pour bouton poussoir — 
NEMA

SYSTÈMES DE CONDAMNATION POUR BOUTONS POUSSOIRS

Kit complet
Référence Description Hauteur (mm) Quantité
130819 Dispositif de condamnation de bouton (16 mm), rouge, avec couvercle haut 80,00  1
134018 Dispositif de condamnation de bouton (16 mm), rouge, avec couvercle standard 50,00  1
139794 Dispositif de condamnation de bouton (16 mm), transparent, avec couvercle haut 80,00  1
139793 Dispositif de condamnation de bouton (16 mm), transparent, avec couvercle standard 50,00  1
130820 Dispositif de condamnation de bouton (22 mm), rouge, avec couvercle standard 50,00  1
139795 Dispositif de condamnation de bouton (22 mm), transparent, avec couvercle standard 50,00  1
130821 Dispositif de condamnation de bouton (30 mm), rouge, avec couvercle standard 55,00  1
139796 Dispositif de condamnation de bouton (30 mm), transparent, avec couvercle standard 55,00  1

Kit sans couvercle de sécurité
Référence Description Quantité
130822 Base pour protections de sécurité pour boutons poussoirs et arrêts d’urgence (16 mm), petite taille, 5 pcs. 5
130823 Base pour protections de sécurité pour boutons poussoirs et arrêts d’urgence (22 mm), taille moyenne, 5 pcs. 5
130824 Base pour protections de sécurité pour boutons poussoirs et arrêts d’urgence (30 mm), grande taille, 5 pcs. 5

Les protections de sécurité pour boutons poussoirs fonctionnent comme un avertissement et un outil pour soutenir les procédures 
de verrouillage mais doivent aussi faire partie d‘une procédure de verrouillage complète pour vous assurer qu‘aucune énergie ne 
puisse être libérée accidentellement.

Consultez la fiche technique 
LOTO59 (104600) sur  
bradyeurope.com/tds
Consultez la fiche technique 
LOTO60 (104601) sur  
bradyeurope.com/tds

Consultez la fiche 
technique LOTO72 sur 
bradyeurope.com/tds

Fourni avec 5 étiquettes claires, 5 étiquettes rouges et 5 étiquettes jaunes

Regardez la vidéo concernant 
les systèmes de condamnation 
de boutons poussoirs sur la 
chaîne YouTube™ de Brady.
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Risques électriques - Interrupteurs et fusibles 

Référence Description Couleur Quantité
065269 Capteur CA Blanc sur Rouge 1

LE CAPTEUR CA A ÉTÉ DÉSIGNÉ PAR LE COMITÉ ÉLECTROTECHNIQUE 
D’OSHA COMME INSTRUMENT À UTILISER PAR LES RESPONSABLES 
DE LA CONFORMITÉ OSHA POUR IDENTIFIER ET RÉPERTORIER LES 
RISQUES ÉLECTRIQUES DES APPAREILS DE 50-1000 V.
• Léger et simple à utiliser
• 2 piles AAA 1,5 V sont incluses
• Homologation CAT IV et UL
• Non conforme à l’Union européenne

Référence Description Remarque/Détails Couleur Quantité
065690 Appareils de blocage de fusibles fusibles 6,35 mm, 7,14 mm, 10,32 mm, 14,29 mm. Rouge 6
065691 Appareils de blocage de fusibles 20,64 mm, 26,99 mm et fusibles à lames. Rouge 6

L’UTILISATION DES DISPOSITIFS DE COULEUR ROUGE EXTRÊMEMENT 
VISIBLES EN COMBINAISON AVEC LES ÉTIQUETTES DE CONSIGNATION 
BRADY GARANTIT LA CONFORMITÉ DE L’INSTALLATION À LA NORME 
OSHA EN MATIÈRE DE CONSIGNATION.
• Blocage des fusibles de 6 à 17,5 mm et des fusibles à lames

Référence Description Matériau Texte/Légende Couleur

Largeur max. 
d’interrupteur 
(mm) Quantité

065392 Système de consignation 
des interrupteurs muraux

Polypropylène LOCKED ON / 
LOCKED OFF

Rouge 14,50 1

LES SYSTÈMES DE CONSIGNATION DES INTERRUPTEURS MURAUX PEUVENT ÊTRE 
UTILISÉS AVEC LA PLUPART DES INTERRUPTEURS À MONTAGE MURAL.
• Facile à installer à l’aide des vis fournies
• Bloque l’interrupteur en position «ON» ou «OFF»
• Couleur haute visibilité
• Température d’utilisation entre -20 °C et 80 °C
• 1 cadenas peut être posé

SYSTÈMES DE CONSIGNATION DES 
INTERRUPTEURS MURAUX

APPAREILS DE BLOCAGE DE FUSIBLES

CAPTEURS CA

Consultez la fiche  
technique LOTO49 sur  
bradyeurope.com/tds
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CONSIGNATION/CONDAMNATION 

Ce programme d’enseignement a pour but 
d’informer et de former les responsables de 
la sécurité de l’entreprise ainsi que tous les 
employés susceptibles d’être exposés à des 
sources d’énergie dangereuses. Il aidera les 
employeurs à développer et à améliorer le 
programme de consignation/condamnation 
de leur société. Il est également 
extrêmement utile à tous les employés 
qui mettent à l’arrêt et entretiennent des 
équipements, en leur enseignant comment 
éviter les accidents et préserver leur sécurité 
au travail.

Contenu complet
Cet outil est constitué:

• de la vidéo;
• d’un guide de démarrage rapide;
• d’un manuel du formateur;
• d’un questionnaire employé.

Le questionnaire employé peut être utilisé à la fin du programme de formation. Il permet 
de tester les connaissances des employés après la session de formation et invite à la 
discussion.
Un cadenas gravé est également fourni dans la boîte du produit.
Toutes les parties sont disponibles au format électronique sur une clé USB 
(le guide de démarrage rapide est également disponible en version imprimée), dans 10 
langues différentes pour la zone EMEA : anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, 
italien, portugais, turc, polonais et russe.

Vidéos de formation sont également 
disponibles sur la chaîne YouTube™ 
Bradyeurope.

Prévisualiser la video de formation sur: 
www.bradyeurope.com/lotomovie

Code article Description

833918 Vidéo Condamnation/Consignation - Formation aux bonnes 
pratiques internationales

Vidéo - Formation aux bonnes  
pratiques internationales
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Afin de minimiser notre impact sur l’environnement, 
Brady limite le nombre de réimpressions. 
Les versions à jour sont toujours disponibles pour 
téléchargement sur www.bradyeurope.com

Afrique
Randburg, Afrique du Sud
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse
Egelsbach, Allemagne
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Benelux
Zele, Belgique
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Danemark
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Espagne & Portugal
Madrid, Espagne
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,

portugal@bradycorp.com

Europe Centrale & Orientale
Bratislava, Slovaquie
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

France
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongrie
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italie
Gorgonzola 
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Moyen-Orient
Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Norvège
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Roumanie
Bucharest
Tel.: +40 21 202 3032
Email: central_europe@bradycorp.com

Royaume-Uni & Irlande
Banbury, Royaume-Uni
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Russie
Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Suède, Finnlande, Pays baltes
Kista, Suède
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turquie
Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

BRADY – VOTRE FOURNISSEUR DE SOLUTIONS COMPLÈTES DE SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Découvrez d’avantage de produits de sécurité dans notre large gamme. Visitez nos sites internet ou contactez votre représentant Brady.

SYSTÈMES DE GESTION DE L’ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS
Fournit des enregistrements essentiels de l’état de sécurité de tous les équipements et échafaudages 
de votre site.
• Simple à mettre en œuvre
• Facile à comprendre pour les employés
• Spécialement conçu pour les environnements difficiles
• Très visible

PANNEAUX DE SÉCURITÉ – POSITIONNEZ LA BONNE INFORMATION AU BON 
ENDROIT
Nous proposons plus de 8000 panneaux différents pour l’identification de sécurité, de maintenance 
et des installations.
• Conçus pour supporter les environnements industriels extrêmes
• Couleurs vives, texte en gras et pictogrammes intuitifs
• Conformes aux normes et réglementations les plus récentes
• Très visibles, communication facile à comprendre

MARQUEURS DE TUYAUTERIES – IDENTIFICATION FACILE DU CONTENU DES TUYAUTER-
IES ET DU SENS D’ÉCOULEMENT
La bonne identification des tuyauteries garantit un meilleur aperçu de la structure d’un bâtiment. 
Les accidents, blessures et dommages peuvent être évités.

ABSORBANTS – CONTRÔLE INTELLIGENT DES DÉVERSEMENTS

Elimination nette, rapide et sûre des déversements d’huile, d’eau et de produits chimiques.
• Absorbe en quelques secondes 10 à 25 fois son propre poids
• Respectueux de l’environnement
• Réduction du temps de nettoyage

EUR-M-415-FRChercher:

Cepelec
04 76 49 70 10
cepelec@cepelec.com


