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Tables de travail TP

La table de travail TP de conception classique est la 
table de base idéale, le modèle le plus simple et le 
plus économique de notre gamme de tables de travail. 
Les tables de travail TP sont des tables standard qui, selon 
les accessoires qui viennent les compléter, conviennent 
à toutes sortes d’applications et d’environnements : tests, 
emballage, réparation, inspection. La table de travail TP 
est garantie en vue d'une utilisation régulière avec des 
poids pouvant aller jusqu'à 300 kg. 

Conçu pour être utilisé dans les environnements de mon-
tage et de production d'aujourd'hui, ce système résolu-
ment modulaire, développé sur plus de 35 ans, offre un 
environnement de travail de grande qualité. Personnali-
sez votre poste de travail en fonction de vos besoins.

Réglage progressif de la hauteur
La hauteur des tables de travail de notre gamme TP peut 
être réglée de façon progressive entre 650 et 900 mm, 
ce qui permet d'utiliser ces tables en position assise ou 
debout. L’emballage est un bon exemple de tâche où la 
hauteur de la table doit être réglée par rapport à la taille 
de l’emballeur ou de celle des colis.
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• Une table de travail standard et
économique

• Adaptée à une grande variété de tâches et
d'environnements

• Une gamme complète d'accessoires
d'accessoires, très faciles à reconfigurer

• Ossature en acier avec une capacité de
charge jusqu'à 300 kg

max
300
KG

5
years

GUARANTEE

! ACCESSOIRES DE LA PAGE 48
Une gamme supérieure d'accessoires 
disponibles pour la table de travail 
ergonomique TP.

DÉCOUVREZ CETTE ANIMATION illustrant les options polyvalentes de notre 
mobilier industriel: TP | https://vimeo.com/219469789

https://vimeo.com/219469789
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Table de travail TP

Ossature tubulaire TP avec plateau 

Exemples de tables de travail TP

Table de travail TP

Qté Nom Dim. mm Code

1 Table de travail TP 1500 x 700 TP715

1  Berceau pour accessoires 1500 TPK15-49

1 Module de montants verticaux 2 x M750 903 49 002P

1 Rail d’éclairage/d’équilibrage 2 x M750 918 49 006P

1 Éclairage ProLite 28 1230 861 928 00

2 Tablette métallique M750 x 300 836 028-49

2 Rail porte-bacs M750 859 151-49

10 Bac empilable 1525-5

Qté Nom Dim. mm Code

1 Table de travail TP 1500 x 700 TP715

1 Berceau pour accessoires 1500 TPK15-49

1 Module de montants verticaux 2 x M750 903 49 001P

Qté Nom Dim. mm Code

1 Ossature tubulaire TP M900 x 1850 123 49 008

1 Plateau antistatique 1200 x 600 TT12060-ESD

1 Paire de supports en té 860 139-49

La table peut 
être montée 
sur roulettes.

Jeu de roulettes Ø100, code 834 734 -00
Jeu de roulettes antistatiques Ø100, code 834 729 -00
Kit adaptation pour fixation de roulettes, 
code 853 289-00

Capacité de charge avec roulettes : 150 kg. Nous 
recommandons l’option berceau pour les solutions sur 
roulettes.
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Plateau antistatique 
• Surface stratifiée gris clair

• Bord gris

• Épaisseur 25 mm

• Semi-conducteur (antistatique)

Plateau laminé 
• Plateau laminé 25 mm

• Surface gris clair

• Bords plastique

• Réglage progressif de la hauteur entre 650 et -900
mm avec une clé Allen.

• Les ossatures en acier sont recouvertes d'époxy gris
clair (RAL 7035).

• Les montants verticaux (commandés séparément) per-
mettent de monter une large sélection d'accessoires.

Table de travail TP
Dim. de la table 
L x P (mm)

Charge max. kg Code Code ESD

 700 x 500 150 TP507 TP507 ESD

1000 x 500 150 TP510 TP510 ESD

1500 x 500 150 TP515 TP515 ESD

1000 x 700 300 TP710 TP710 ESD

1200 x 700 300 TP712 TP712 ESD

1500 x 700 300 TP715 TP715 ESD

1800 x 700 300 TP718 TP718 ESD

1500 x 900 300 TP915 TP915 ESD

1800 x 900 300 TP918 TP918 ESD

Note: Les plateaux sont inclus dans les références.

Créez votre poste de travail « TP »

3. Plateau latéral
Nom Dimensions

L x P (mm)
Charge max. 
kg 

Code

Plateau latéral 400 x 700 35 TP704 ST

Plateau latéral 400 x 900 35 TP904 ST

Se fixe facilement aux pieds de la table. Peut se fixer à gauche ou à droite 
de la table, avec les supports placés au-dessus ou en-dessous. Hauteur 
réglable de 575 à 900 mm du sol.

2. Tablette inférieure en acier LSS
Nom Dimensions

L x P (mm)
Charge 
max. kg 

Code

Tablette inférieure en acier 1418 x 460 30 LSS150

Tablette inférieure en acier 1718 x 460 30 LSS180

Arceaux de séparation 
M bas (4 pièces par set)

460 x 315 LDH

Suspendue sur les barres horizontales. Peut être équipée par des sépara-
teurs de cartons réglables en "M".

1. Tablette inférieure pour TP
Nom Dimensions

L x P (mm)
Charge 
max. kg 

Code

Tablette inférieure 1080 x 500 50 AT 120TPH

Tablette inférieure 1380 x 500 50 AT 150TPH

Tablette inférieure 1680 x 500 50 AT 180TPH

Il vous manque de la place sur votre poste de travail ? Utilisez l'espace situé 
sous le plan de travail. La tablette inférieure pour table de travail TP s'accro-
che simplement sur les barres horizontales.
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Chariot SAP
Conception similaire à une table de travail TP. Réglage 
de la hauteur par clé Allen de 650 à 900 mm. Roulettes 
pivotantes (Ø 100 mm), dont deux avec frein. Capacité 
de charge : 150 kg Tablette inférieure et poignée de 
manœuvre disponibles séparément.

Nom Dimensions
L x P (mm)

Charge 
max. kg 

Code Code ESD

Chariot 700 x 500 150 SAP507 SAP507 ESD

Chariot 1000 x 700 150 SAP710 SAP710 ESD

Chariot 1500 x 700 150 SAP715 SAP715 ESD

Tablette inférieure 700 x 500 40 AT507 AT507 ESD

Tablette inférieure 1000 x 700 40 AT710 AT710 ESD

Poignée largeur 500 PUSH50 PUSH50

Poignée largeur 700 PUSH70 PUSH70

Chariot avec tablette inférieure et 
poignée.

* Poste de travail équipé d'une paire d'ossature en H.
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Extensions de table TP
Extension droite TP
Chaque table de travail TP standard peut également être 
fournie en tant qu'extension droite. Montage sur le côté du 
poste principal. 

Poste de travail d'angle TP
Un poste de travail d'angle peut être utilisé avec deux 
tables TP (avec une ossature en H) afin de créer un angle 
de 90°. Cette unité est constituée d'un plateau, de deux 
ossatures en H et d'un pied central. Face avant de longueur 
565 mm.

Extension d'angle TP
Chaque table de travail TP standard peut également être 
proposée en tant qu'extension d'angle. Montage sur la 
face avant du poste principal. 

Dim. de la table L x P mm Charge max. kg Code Code ESD

1000 x 700 150 TP710 L TP710 L ESD

1200 x 700 150 TP712 L TP712 L ESD

1500 x 700 150 TP715 L TP715 L ESD

1800 x 700 150 TP718 L TP718 L ESD

1500 x 900 150 TP915 L TP915 L ESD

1800 x 900 150 TP918 L TP918 L ESD

Dim. de la table L x P mm Charge max. kg Code Code ESD

1000 x 500 150 TP510 K TP510 K ESD

1200 x 700 150 TP712 K TP712 K ESD

Dim. de la table L x P mm Charge max. kg Code Code ESD

1100 x 1100 150 TP707 KK TP707 KK ESD

1300 x 1300 150 TP909 KK TP909 KK ESD
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Berceau pour accessoires
Largeur de l'ossa-
ture de table mm

Points de fixation pour montants Code

1000 1 x M900, 1 x M1000 TPK10-49

1200 1 x M750, 1 x M900, 1 x M1200 TPK12-49

1500 1 x M1500, 2 x M750 TPK15-49

1800 1 x M1800, 2 x M900 TPK18-49

Les montants verticaux ou le cadre tubulaire vertical sont toujours fixés à la 
table de travail TP à l'aide du berceau pour accessoires. Le berceau pour 
accessoires ne peut pas être utilisé sur les extensions d'angle ou horizontales.

Montants verticaux
Nom Dimensions 

L x P (mm)
longueur 
(L) mm

Code

Montant vertical 30 x 60 500 860 991-49

Montant vertical 30 x 60 800 860 142-49

Montant vertical 30 x 60 996 860 367-49

Montant vertical 30 x 60 1359 860 024-49

Montant vertical 30 x 60 1582 860 025-49

Barre horizontale M750 847 402-49

Barre horizontale M900 840 104-49

Barre horizontale M1200 854 655-49

Barre horizontale M1500 854 654-49

Barre horizontale M1800 854 657-49

Jeu de noix d'angle 848 336-49

Noix en T 851 827-49

Serre-joint
Nom Code

Serre-joint 846 554-00

Un serre-joint sert à monter un montant simple sur une table.

Berceau pour accessoires

Set de clips passe-câbles CC5

Montage du montant 
vertical avec serre-joint 
sur une table

TA
BL

ES
 D

E 
TR

AV
A

IL
 T

P 
et

 T
PH

 

! Accessoires de la page 48
Une gamme complète d'accessoires disponibles pour la 
table de travail ergonomique TP.

!

Montants verticaux TP
Les accessoires des tables TP sont montés à l’aide de 
montants verticaux ou d'un module de montants verti-
caux pré-établi. 

Le module de base se compose de montants verticaux, 
d'un ou plusieurs barres horizontales, d'un jeu de noix 
d'angle et d'une noix en T (si le module comporte plusieurs 
barres horizontales). Les montants verticaux ou le module 
de montants verticaux sont fixés à l'arrière de la table TP à 
l'aide du berceau pour accessoires (à commander sépa-
rément). Pour utiliser des cadres verticaux doubles avec 
la table TP nous vous recommandons d'utiliser des cadres 
modulaires complets.

Barre 
horizontale

Montant 
vertical

Berceau pour 
accessoires

l=

Noix en T
Noix d’angle

Modules verticaux et compatibilité

Convient aux largeurs de tables 
suivantes TP = Tables de travail TP

Code
L =1359 mm

Code
L =1582 mm

1000 1200 1500 1800 2000

1 x M750 TP 900 49 001P 900 49 002P

1 x M900 TP TP 901 49 001P 901 49 002P

2 x M500 902 49 001P 902 49 002P

2 x M750 TP 903 49 001P 903 49 002P

2 x M900 TP 904 49 001P 904 49 002P

3 x M500 905 49 001P 905 49 002P

4 x M500 906 49 001P 906 49 002P

Capacité de charge de 100 kg par module. Les cadres tubulaires verticaux 
incluent 1 set de 5 passe-câbles.

Set de clips passe-câbles CC5
Nom Compatible Code 

Pour une meilleure gestion des 
câbles ( jusqu'à 5)

montants verticaux CC5

Pour faciliter la gestion des câbles ( jusqu'à 5 câbles).

NOU-
VEAU
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Pour en savoir plus sur les tables 
d'emballage Treston, consultez 
notre brochure séparée ou notre 
sélection page 126.
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Ossature tubulaire TP
Dim. L x H mm Charge max. kg Code

M750 x 1500 300 123 49 005

M750 x 1850 300 123 49 006

M900 x 1500 300 123 49 007

M900 x 1850 300 123 49 008

Plateaux et équerres pour l'ossature verticale TP
Dimensions L x H (mm) Charge max. kg Code HPL Code LPL Code  ESD

1200 x 600 60 TT12060-HPL TT12060-LPL TT12060-ESD

Paire de supports en " Té " 860 139-49

L'ensemble ossature verticale et plateau constitue une 
version simplifiée de la table de travail TP. Outre le 
plateau fixé sur l'ossature, l'ensemble peut être équipé de 
tout accessoire Concept. Idéal pour une utilisation moins 
intensive, lorsqu'un espace de travail plus important est 
requis. L ossature TP permet aussi de se positionner sans 
plateau derrière un convoyeur.

Table d‘emballage TPB le tout-en-un pour 
votre poste d’emballage, ergonomie incluse !
Cette table d’emballage s’adapte et grandit en fonction de 
vos besoins. Inutile de vous projeter dans deux ans pour sa-
voir comment votre activité va évoluer, car vous pouvez à 
tout moment ajouter et retirer des accessoires. Commencez 
modestement puis faites votre choix parmi plus de 50 acces-
soires à ajouter selon vos besoins. La table TPB est livrée à 
plat et est facile à assembler. La solution de table d’embal-
lage idéale pour les clients vigilants sur les coûts.  

Ossature verticale TP avec plateau

Plateau antistatique 
• Surface stratifiée gris clair

• Bord gris

• Épaisseur 25 mm

• Semi-conducteur (antistatique)

Plateau laminé -HPL
• Plateau laminé haute pression, gris clair 

• Bords plastique

• Épaisseur 25 mm

Plateau laminé -LPL
• Plateau laminé basse pression, gris clair

• Bords plastique

• Épaisseur 25 mm

Mail : cepelec@cepelec.com
Tel : 04 76 49 70 10
Adresse : 14 rue des Platanes 38120 Saint Egrève
www.cepelec.com


